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LÁSER INTEGRADO I103 HD   20 W

ROBUSTEZ Y FIABILIDAD
• Componentes duraderos (≥ 100 000 h).
• Apto para uso intensivo en ambientes industriales.
• Mantenimiento escaso.
• Tecnología demostrada, 2 años de garantía.

GRAN CALIDAD DE MARCAJE
•  Fibra láser SIC Marking.
• Multiaplicaciones (metales, plásticos...).
• Marcaje decorativo.

 VERSATILIDAD
•  Duración del pulso ajustable: marcaje en

todo tipos de materiales.
• Marcaje en superficies y huecos.
• Marcaje de códigos 1D o 2D (Datamatrix).
• Marcaje de logos (imagen o vectorial).

EJEMPLOS DE MARCAJE LÁSER

+ FACILIDAD DE USO E INTEGRACIÓN
• Tamaño pequeño.
• Tarjetas de comunicación y memoria integradas.
• No se requiere de PC para operar en la línea.

APLICACIONES

MARCAJE DE
ALTO CONTRASTE



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

i103 HD
Ventana marcaje  60 mm     100 mm     170 mm (otros, consúltenos)
Peso Controladora: 19 kg - Cabezal: 5 kg
Consumo 750 W
Seguridad Láser clase 4 (norma EN60825-1)
Software SIC láser ADVANCED
Duración del pulso Desde 2 ns hasta 200 ns

CONTROLADOR DE LA UNIDAD DE FIBRA

• Método de operación: pulsado (frecuencia variable).
• Consumo: 750 W.
• Longitud de onda: 1 064 nm.
• Potencia media: 20 W o 30 W (otros, contáctenos).
• Potencia de pico: 10 kW.
• Enfriamiento: solo aire.
• Garantía: 2 años.

Control de los ejes digitales 
(lineal o rotatorio).

Láser controlado por el 
software «SIC LASER».

Interfaz USB, 
entorno Windows.

+

SIC MARKING : 195 Rue des Vergers, 69480 Pommiers - France / Tel : +33 472 54 80 00  / info@sic-marking.com

+
+

OPCIONES

Sistemas de extracción 
y filtración

Tarjetas de comunicación Sistema de 
visión integrado

Marcaje multinivelVidrio protector
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